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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
180 mm / L
180 mm / R

x
✔
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x
x
✔
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 825 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 336 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 240 °C S-ESAM I S-ESAM 3.0
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu

Rozsah tepelného výkonu 5,6–10,4 kW / A+ Objednávkové EAN kódy

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

www.hetvoorservice.cz

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 507 x 668 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 1V H2O RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 

EAN
Průměr odkouření 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1057993
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne Průměr kouřovodu / otevírání 1057994

136 275 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 507 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 8,0 kW / 5,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Varia 1V H2O RLA



~1:20

Varia 1V H₂O

2018/02/13

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

51
8

54
5

680
706
799

~1:10

46

48
49

6
20

56
4

72420 20
764

31
6

61
12

68
33

8
35 *242

46
Ø

18
0

*1
06

14
6915
88

392

618

36
8

1 Vorlaufanschluss

2
Temperaturfühler thermische
Ablaufsicherung

3 Temperaturfühler Thermostatschalter
4 Entlüftung
5 "Ablauf" Sicherheitswärmetauscher
6 "Zulauf" Sicherheitswärmetauscher
7 Rücklaufanschluss

8 Anschluss für optionales
Sicherheitsventil
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm / L
200 mm / R

x
✔
✔
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EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 825 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1V H2O XL RLA

148 825 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 507 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 9,0 kW / 6,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 6,3–11,7 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1057995
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne Průměr kouřovodu / otevírání 1057996
Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 507 x 668 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 1V H2O XL RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 341 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 220 °C S-ESAM I S-ESAM 3.0
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz



1 flow connection

2
temperature sensor for thermal
discharge safety device

3 temperature sensor for thermostatic
switch

4 vent
5 thermal safety heat exchanger drain
6 safety heat exchanger inlet
7 return connection
8 connection for optional savety valve

~1:20

Varia 1V H₂O XL

2018/02/28

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm / L
200 mm / R

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1V H2O XXL

156 000 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 507 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 15,0 kW / 11,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 10,5–19,5 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1057997
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne Průměr kouřovodu / otevírání 1057998
Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 507 x 668 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 1V H2O XXL

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 351 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 225 °C S-ESAM I S-ESAM 3.0
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz
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Varia 1V H₂O XXL

2018/02/28

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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1 Vorlaufanschluss

2
Temperaturfühler thermische
Ablaufsicherung

3 Temperaturfühler Thermostatschalter
4 Entlüftung
5 "Ablauf" Sicherheitswärmetauscher
6 "Zulauf" Sicherheitswärmetauscher
7 Rücklaufanschluss

8 Anschluss für optionales
Sicherheitsventil
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
180 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1007930 6 225 Kč          

1007932 11 300 Kč        

1020580 11 850 Kč        

1020581 17 675 Kč        

1007795 8 250 Kč          

1007801 15 150 Kč        

1020586 13 450 Kč        

1020587 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1Vh H2O RLA

155 650 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 513 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 8,0 kW / 5,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 5,6–10,4 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1055241
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ) 513 x 671 mm
Typ otevírání pro čištění Výklopné

Varia 1Vh H2O RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 374 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 240 °C S-ESAM 
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rám 3-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 3-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rámy



Varia 1Vh H₂0

2017/07
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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eboris 130

ultra black

Hrdlo
200 mm 

x
✔
✔
✔
x
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x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1007930 6 225 Kč          

1007932 11 300 Kč        

1020580 11 850 Kč        

1020581 17 675 Kč        

1007795 8 250 Kč          

1007801 15 150 Kč        

1020586 13 475 Kč        

1020587 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

EAN

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 379 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 220 °C S-ESAM 
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu

Varia 1Vh H2O XL RLA

175 675 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 513 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 9,0 kW / 6,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 6,3–11,7 kW / A+ Objednávkové EAN kódy

150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 3-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 3-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1054998
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ) 513 x 671 mm
Typ otevírání pro čištění Výklopné

Varia 1Vh H2O XL RLA

RLU

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rámy



Varia 1Vh H₂0 XL
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10

2 5

3
14

7

4 6

1 2xAnschlüsse 1/2" mit Tauchhülsen für
Pumpenthermostat und thermischer
Ablaufsicherung

2 Rücklaufanschluss IG 1"
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1007930 6 225 Kč          

1007932 11 300 Kč        

1020580 11 850 Kč        

1020581 17 675 Kč        

1007795 8 250 Kč          

1007801 15 150 Kč        

1020586 13 475 Kč        

1020587 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1Vh H2O XXL RLA

181 150 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 513 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Nominální výkon / výkon do vody 15,0 kW / 11,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 10,5–19,5 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1054911
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ) 513 x 671 mm

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 3-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 3-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Typ otevírání pro čištění Výklopné

Varia 1Vh H2O XXL RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 351 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 220 °C S-ESAM

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rámy



Varia 1Vh H₂0 XXL
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Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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RLA



eboris 1300

ultra black

Hrdlo
180 mm / L
180 mm / R

x
✔
✔
x
x
✔
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 825 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 336 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 240 °C S-ESAM I S-ESAM 3.0
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu

Rozsah tepelného výkonu 5,6–10,4 kW / A+ Objednávkové EAN kódy

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

www.hetvoorservice.cz

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 507 x 668 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 1V H2O RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 

EAN
Průměr odkouření 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1057993
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne Průměr kouřovodu / otevírání 1057994

136 275 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 507 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 8,0 kW / 5,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Varia 1V H2O RLA



~1:20

Varia 1V H₂O

2018/02/13

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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RLA



eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm / L
200 mm / R

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 825 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1V H2O XL RLA

148 825 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 507 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 9,0 kW / 6,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 6,3–11,7 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1057995
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne Průměr kouřovodu / otevírání 1057996
Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 507 x 668 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 1V H2O XL RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 341 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 220 °C S-ESAM I S-ESAM 3.0
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz



1 flow connection

2
temperature sensor for thermal
discharge safety device

3 temperature sensor for thermostatic
switch

4 vent
5 thermal safety heat exchanger drain
6 safety heat exchanger inlet
7 return connection
8 connection for optional savety valve
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Varia 1V H₂O XL

2018/02/28

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm / L
200 mm / R

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1V H2O XXL

156 000 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 507 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 15,0 kW / 11,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 10,5–19,5 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1057997
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne Průměr kouřovodu / otevírání 1057998
Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 507 x 668 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 1V H2O XXL

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 351 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 225 °C S-ESAM I S-ESAM 3.0
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz
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Varia 1V H₂O XXL

2018/02/28

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10

1 Vorlaufanschluss

2
Temperaturfühler thermische
Ablaufsicherung

3 Temperaturfühler Thermostatschalter
4 Entlüftung
5 "Ablauf" Sicherheitswärmetauscher
6 "Zulauf" Sicherheitswärmetauscher
7 Rücklaufanschluss

8 Anschluss für optionales
Sicherheitsventil

~1:20

680
706
886

45

47
57

4
62

1

Ø
20

0

14
77

*1
06

*242

46

15
88

51
8

31
1

67
33

8
35

54
5

12
68

74 6 5

1

2

4

8

3

402

RLA



eboris 1300

ultra black

Hrdlo
180 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1007930 6 225 Kč          

1007932 11 300 Kč        

1020580 11 850 Kč        

1020581 17 675 Kč        

1007795 8 250 Kč          

1007801 15 150 Kč        

1020586 13 450 Kč        

1020587 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1Vh H2O RLA

155 650 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 513 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 8,0 kW / 5,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 5,6–10,4 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1055241
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ) 513 x 671 mm
Typ otevírání pro čištění Výklopné

Varia 1Vh H2O RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 374 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 240 °C S-ESAM 
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rám 3-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 3-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rámy



Varia 1Vh H₂0

2017/07

~1:20

~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10
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eboris 130

ultra black

Hrdlo
200 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1007930 6 225 Kč          

1007932 11 300 Kč        

1020580 11 850 Kč        

1020581 17 675 Kč        

1007795 8 250 Kč          

1007801 15 150 Kč        

1020586 13 475 Kč        

1020587 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

EAN

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 379 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 220 °C S-ESAM 
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu

Varia 1Vh H2O XL RLA

175 675 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 513 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 9,0 kW / 6,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 6,3–11,7 kW / A+ Objednávkové EAN kódy

150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 3-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 3-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1054998
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ) 513 x 671 mm
Typ otevírání pro čištění Výklopné

Varia 1Vh H2O XL RLA

RLU

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rámy



Varia 1Vh H₂0 XL

2017/07

~1:20

~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10

2 5

3
14

7

4 6

1 2xAnschlüsse 1/2" mit Tauchhülsen für
Pumpenthermostat und thermischer
Ablaufsicherung
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4 Entlüftungsmöglichkeit
5 Zulauf Sicherheitswärmetauscher  1/2"

AG
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013873 3 250 Kč          

1002277 1 075 Kč          

1061117 17 850 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1007930 6 225 Kč          

1007932 11 300 Kč        

1020580 11 850 Kč        

1020581 17 675 Kč        

1007795 8 250 Kč          

1007801 15 150 Kč        

1020586 13 475 Kč        

1020587 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 1Vh H2O XXL RLA

181 150 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 513 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Nominální výkon / výkon do vody 15,0 kW / 11,0 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ano

Rozsah tepelného výkonu 10,5–19,5 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu / otevírání 1054911
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ) 513 x 671 mm

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 3-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 3-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 3-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Typ otevírání pro čištění Výklopné

Varia 1Vh H2O XXL RLA

RLU

Účinnost >80% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 351 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 220 °C S-ESAM

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky a včetně rámu.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rámy
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
180 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013874 14 975 Kč        

1002277 1 075 Kč          

1067478 4 525 Kč          

1044875 10 325 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1020706 13 050 Kč        

1020707 18 425 Kč        

1020710 13 050 Kč        

1020711 18 425 Kč        

1020708 13 450 Kč        

1020709 19 300 Kč        

1020712 13 450 Kč        

1020713 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 2L-55h H2O RLA

156 000 Kč       
Cena bez DPH

12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 384 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 230 °C S-ESAM
Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Technické informace

Výška dvířek 515 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Nominální výkon / výkon do vody 7,0 kW / 4,2 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ne

Rozsah tepelného výkonu 4,9–9,1 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 180 mm Průměr kouřovodu 1020200

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

Montážní zátěžový rám (MLR). V kombinaci s 2stranným montážním rámečkem 5 mm | 565

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 6-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 6-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ), přední / zadní 515 x 584 x 382 mm
Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 2L-55h H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 

Rám 6-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 6-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

* * K dispozici dalších 8 nových typů nosných rámů

Rámy



Varia 2L-55h H₂0

2016/10

~1:20

~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.
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*option
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*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10
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eboris 1300

ultra black

Hrdlo
180 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013874 14 975 Kč        

1002277 1 075 Kč          

1067479 4 525 Kč          

1044873 10 325 Kč        

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1020714 13 050 Kč        

1020715 18 425 Kč        

1020718 13 050 Kč        

1020719 18 425 Kč        

1020716 13 450 Kč        

1020717 19 300 Kč        

1020720 13 450 Kč        

1020721 19 300 Kč        

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 2R-55h H2O RLA

156 000 Kč       
Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 515 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Provoz s otevřenými dvířky topeniště Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Nominální výkon / výkon do vody 7,0 kW / 4,2 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ne

Rozsah tepelného výkonu 4,9–9,1 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 180 mm Průměr kouřovodu 1020206
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š ), přední / zadní 515 x 584 x 382 mm

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

Montážní zátěžový rám (MLR). V kombinaci s 2stranným montážním rámečkem 5 mm | 565

EBORIS 1300 ULTRA BLACK - vnitřní černá šamotová výstelka vložky

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 6-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 2R-55h H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 384 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 230 °C S-ESAM

Rám 6-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 6-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 6-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

* * K dispozici dalších 8 nových typů nosných rámů

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla, automatické bypassové 
klapky.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rámy



Varia 2R-55h H₂0

2016/10

~1:20

~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10
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1 2x Anschluss 1/2" mit Tauchhülse für
Pumpenthermostat und thermischer
Ablaufsicherung

2 Rücklaufanschluss IG 1"
3 Vorlaufanschluss IG 1"
4 Entlüftungsmöglichkeit
5 Zulauf thermischer

Sicherheitswärmetauscher 1/2" AG
6 Ablauf thermischer

Sicherheitswärmetauscher 1/2" AG

RLA



eboris 1300

ultra black

Hrdlo
200 mm 

x
✔
✔
✔
x
x
x

EAN CENA

1013874 14 975 Kč        

1002277 1 075 Kč          

1067482 4 525 Kč          

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

1020722 13 050 Kč        

1020723 18 425 Kč        

1020726 13 050 Kč        

1020727 18 425 Kč        

1020724 13 475 Kč        

1020725 19 300 Kč        

1020728 13 475 Kč        

1020729 19 300 Kč        

EBORIS 1300 ULTRA BLACK na dotaz

HETVOOR DISTRIBUTION

Varia 2Lh H2O RLA

192 350 Kč       
Také ve variantě 15,0 kW Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 512 mm Seřiditelné nožičky +-45 mm Ano

Ne S-Kamatik
Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Nominální výkon / výkon do vody 10,4 kW / 5,9 kW Polohovací hrdlo 0-90° Ne

Rozsah tepelného výkonu 7,3–13,5 kW / A+ Objednávkové EAN kódy EAN
Průměr odkouření 200 mm / * 180 mm Průměr kouřovodu 1013287
Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Výsuvné Rozměr dvířek ( V x Š x H ) 512 x 685 x 455 mm

Volitelná příslušenství
NÁZEV

Montážní rám, síla 5 mm, nosná plocha 45/55 mm. Napínače je nutné objednat jako volitelné příslušenství! 

Napínák - SET 2 ojnice + 2 napínáky

Montážní zátěžový rám (MLR). V kombinaci s 2stranným montážním rámečkem 5 mm | 565

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Rám 4-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 4-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 4-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 6-stranný krycí černý s hranou - nosnost 100 kg

Typ otevírání pro čištění Boční

Varia 2Lh H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 380 kg S-USI II
Průměrná výstupní teplota spalin 285 °C S-ESAM
Provoz s otevřenými dvířky topeniště

Rám 6-stranný krycí nerezový s hranou - nosnost 100 kg

Rám 6-stranný nosný černý masivní bez hrany - nosnost 250 kg

Rám 6-stranný nosný nerezový masivní bez hrany - nosnost 250 kg

* * K dispozici dalších 8 nových typů nosných rámů

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu,čisticího kartáče, termostatu čerpadla.

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Rámy



Varia 2Lh H₂0

2016/07

~1:20

~1:20

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions
excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droit d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustaciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el
derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn autersrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом.. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional

*option
*opzionale
*opcional

*optionele
*opcjonalny
*опционально

~1:10

1 2 x Anschlüsse 1/2" mit
Tauschhülse für
Pumpenthermostat und
thermischer Ablaufsicherung

2 Rücklaufanschluss IG1"
3 Vorlaufanschluss IG1"
4 Entlüftungsmöglichkeit
5 Zulauf

Sicherheitswärmetauscher 1/2"
AG

6 Ablauf
Sicherheitswärmetauscher 1/2"
AG
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Objednávkové EAN kódy Hrdlo EAN

180 mm

180 mm

x

✔

✔

✔

x

x
x

EAN CENA

POZOR 

1013058 15 400 Kč        

1013103 23 275 Kč        

1013059 18 900 Kč        

1013104 31 025 Kč        

1013061 18 900 Kč        

1013105 31 025 Kč        

1013102 20 125 Kč        

1013106 40 525 Kč        

1013044 13 825 Kč        

1013225 1 000 Kč          

1013213 5 500 Kč          

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

150:196150:213150:230C52150:1761150:223

s čelní deskou

Dvířka NE 1.0 - bez konvekce - standard - 570 x 1130 x 15 mm

Dvířka NE 1.0 - bez konvekce - nerez - 570 x11300 x 15 mm

Dvířka NE 1.1 - konvekce/revize - standard - 570 x 1130 x 15 mm

Dvířka NE 1.1 - konvekce/revize - nerez - 570 x 1130 x 15 mm

Dvířka NE 1.2 - konvekce/revize - standard - 570 x 1130 x 15 mm

Dvířka NE 1.2 - konvekce/revize - nerez - 570 x 1130 x 15 mm

Dvířka NE 2.0 - konvekce/revize - standard - 570 x 1130 x 15 mm

Dvířka NE 2.0 - konvekce/revize - nerez - 570 x 1130 x 15 mm

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu, čisticího kartáče a termostatu čerpadla vč. přípojky spalovacího 

vzduchu Ø 150 mm.Dohřívací jednotka nebo následné vlaky jsou naprosto nezbytné

* * Další možné příslušenství na dotaz.

Další příslušenství Helix 460

www.hetvoorservice.cz

Volitelná příslušenství

NÁZEV

nutno zvolit typ čelní desky

Dohřívací jednotka

Přípojka topení

Spínací klapka

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 446 x 439 mm

Typ otevírání pro čištění Boční

Nova E H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 289 kg S-USI II

Průměrná výstupní teplota spalin 
Horní vývod 175 °C

Boční vývod 340 °C

S-ESAM I S-ESAM 3.0

S-Kamatik

Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Nova E H2O RLA

134 775 Kč       

Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 446 mm

Nominální výkon / výkon do vody 14,0 kW / 9,0 kW LEVÉ otevírání dvířek 1013039

Rozsah tepelného výkonu 9,8–18,2 kW / A+ PRAVÉ otevírání dvířek 1013040

Průměr odkouření 180 mm



 
- 3 -



Objednávkové EAN kódy Hrdlo EAN

180 mm

180 mm

x

✔

✔

✔

x

x
x

EAN CENA

POZOR 

1013044 13 825 Kč        

1013225 1 000 Kč          

1013213 5 500 Kč          

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

150:196150:213150:230C52150:1761150:223

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu, čisticího kartáče a termostatu čerpadla vč. přípojky spalovacího 

vzduchu Ø 150 mm.Dohřívací jednotka nebo následné vlaky jsou naprosto nezbytné

* * Další možné příslušenství na dotaz.

Další příslušenství Helix 460

www.hetvoorservice.cz

Volitelná příslušenství

NÁZEV

se zděří, není nutný přední rámeček

Dohřívací jednotka

Přípojka topení

Spínací klapka

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Typ otevírání pro čištění Boční

Nova E H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 289 kg S-USI II

Průměrná výstupní teplota spalin 
Horní vývod 175 °C

Boční vývod 340 °C

S-ESAM I S-ESAM 3.0

S-Kamatik

Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Nominální výkon / výkon do vody 14,0 kW / 9,0 kW LEVÉ otevírání dvířek 1058013

Rozsah tepelného výkonu 9,8–18,2 kW / A+ PRAVÉ otevírání dvířek 1058014

Průměr odkouření 180 mm

Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 446 x 439 mm

Nova E H2O RLA

134 775 Kč       

Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 446 mm
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Objednávkové EAN kódy Hrdlo EAN

180 mm

180 mm

x

✔

✔

✔

x

x
x

EAN CENA

1013107 14 400 Kč        

1013111 21 550 Kč        

1013108 17 675 Kč        

1013112 28 650 Kč        

1013109 17 675 Kč        

1013113 28 650 Kč        

1013110 19 575 Kč        

1013114 38 900 Kč        

1013119 6 250 Kč          

1013124 7 400 Kč          

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

10137852 1 050 Kč          

10130213 5 500 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

S-Thermatik NEO - prachový box pro ovládání s membránou pro vložení kabelu

Spínací klapka v bílé barvě

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu, čisticího kartáče a termostatu čerpadla vč. přípojky spalovacího 

vzduchu Ø 150 mm. 

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Připojení na odvod spalin boční levé nebo pravé

Volitelná příslušenství

NÁZEV

Přední dvířka pro Renova A

Dvířka RA 1.0 - bez konvekce - standard - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 1.0 - bez konvekce - nerez - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 1.1 - konvekce/revize - standard - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 1.1 - konvekce/revize - nerez - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 1.2 - konvekce/revize - standard - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 1.2 - konvekce/revize - nerez - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 2.0 - konvekce/revize - standard - 480 x 830 x 15 mm

Dvířka RA 2.0 - konvekce/revize - nerez - 480 x 830 x 15 mm

Podstavec

S-Thermatik NEO - kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO - kompletní sada s bílým rámečkem displeje

Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 447 x 384 mm

Typ otevírání pro čištění Boční

 Renova A H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 279 kg S-USI II

Průměrná výstupní teplota spalin 
Horní vývod 175 °C

Boční vývod 340 °C

S-ESAM I S-ESAM 3.0

S-Kamatik

Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

 Renova A H2O RLA

113 625 Kč       

Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 447 mm

Nominální výkon / výkon do vody 13,4 kW / 6,9 kW LEVÉ otevírání dvířek 1013041

Rozsah tepelného výkonu 9,4–17,4 kW / A+ PRAVÉ otevírání dvířek 1013042

Průměr odkouření 180 mm

s čelní deskou
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Objednávkové EAN kódy Hrdlo EAN

180 mm

180 mm

x

✔

✔

✔

x

x
x

EAN CENA

POZOR 

1013119 6 250 Kč          

1013024 7 400 Kč          

1013213 5 500 Kč          

1047803 43 250 Kč        

1047802 43 250 Kč        

1013782 1 050 Kč          

HETVOOR DISTRIBUTION

150:196150:213150:230C52150:1761150:223

S integrovaným pláštěm vodního výměníku vč. tepelné pojistky, odvzdušňovacího ventilu, čisticího kartáče a termostatu čerpadla vč. přípojky spalovacího 

vzduchu Ø 150 mm.Dohřívací jednotka nebo následné vlaky jsou naprosto nezbytné

* * Další možné příslušenství na dotaz.

www.hetvoorservice.cz

Průměrná výstupní teplota spalin 
Horní vývod 175 °C

Boční vývod 340 °C

S-Thermatik NEO kompletní sada s černým rámečkem displeje

S-Thermatik NEO kompletní sada s bílým rámečkem displeje

Protiprachová skříň pro ovládání s membránou pro kabelový vstup

S-Kamatik

Průměr přívodu vzduchu 150 mm S-Vent

Volitelná příslušenství

NÁZEV

se zděří, není nutný přední rámeček

S výškově nastavitelnými nohami

Připojení spotřebiče na komín pravé nebo levé

Spínací klapka včetně ohebné hřídele 500 mm a kulaté otočné hlavy v bílé barvě

Další příslušenství Helix 460

Změny samozavírání / nesamozavírání dvířek * Ne

Typ otevírání pro přikládání Boční levé nebo pravé Rozměr dvířek ( V x Š ) 446 x 384 mm

Typ otevírání pro čištění Boční

Nova A H2O RLA

RLU

Účinnost >85% RLA

Požadovaný tah komína 12 Pa S-Thermatik NEO

Váha vložky 279 kg S-USI II

S-ESAM I S-ESAM 3.0

Nova A H2O RLA

113 625 Kč       

Cena bez DPH

Technické informace

Výška dvířek 446 mm

Nominální výkon / výkon do vody 13,4 kW / 6,9 kW LEVÉ otevírání dvířek 1058015

Rozsah tepelného výkonu 9,4–17,4 kW / A+ PRAVÉ otevírání dvířek 1058016

Průměr odkouření 180 mm
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